Chapitre 10.  Ordres de fabrication et ordonnancement


10.2.3.5.4   Préférences de placement
Lors de l’examen des combinaisons, ordo devra faire des choix. 

Pour chaque combinaison mineure au niveau d’une opération la combinaison retenue sera celle qui correspond aux paramètres d’optimalisation de placement donnés pour le process.

Pour chaque combinaison majeure au niveau du process la combinaison retenue sera celle qui correspond aux paramètres d’optimalisation de placement donnés pour le process.

Ces paramètres sont importants.

	PARAMETRES d’OPTIMALISATION de PLACEMENT
	Notes

	La date de terminaison au + tôt (EED)
	

	La combinaison retenue est celle qui fais que le process se termine à la date la plus proche de la date de début planifié du process.
	

	Le coût d’engin le plus bas (LEC)
	

	 La combinaison retenue est celle qui génère le coût d’engins le plus bas


	

	 Le coût d’opérateur  le plus bas (LOC)
	

	La combinaison retenue est celle qui génère le coût d’opérateurs  le plus bas


	

	Le coût  le plus bas (LTC)
	

	La combinaison retenue est celle qui génère le coût  le plus bas


	

	Le temps de translation le plus court (LTT)
	

	La combinaison retenue est celle dont le délai entre la date de début et la date de fin est le plus court
	




Conseils.  





Débutez avec un paramétrage EED , vous verrez à l’usage





Note : Paramètre 001 : Modification du paramétrage par fonction 1.2





Par défaut le paramètre est à 1000 jours, vous pouvez le modifier











